GAMME GROUPES MOTOPOMPES

ACCESS J 36-50

E NTREUPURI S E S

Eaux claires a Auto-amorcante GARANTIE

moyennement 3 ANS

chargées Moteur 4T Essence

DEBIT MAX
36 m¥h

PRESSION
2.8 bar

POIDS
23 kg

2
30
28
2
24 R
2 B P
20 .\ < ACCESS 18-25

18 &

£ —ACCESS 11440
16 - 1 |

Eh < —scsss zeso

2 [ T T < T ACCESS 160-75
10 T ‘ =

)
050 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 9501000
Débit (L/min)

Cette motopompe possede un moteur 4 temps. Elle est parfaitement destinée a I'arrosage et aux travaux d’irrigation des parcs
et jardins ainsi qu’a vider les eaux de cave.

ACCESS J 36-50

Les caractéristiques et données techniques peuvent étre modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles.

Type de pompe Auto-amorgante EQUIPEMENTS DE SERIE

@ du raccord d'aspiration mm 50 (27) v Moteur 4 temps essence OHV

(] dL.J racc9rd de refoulement mm 50 (27) v Démarrage lanceur

Débit maximum L/min 600

Débit maximum m¥h 36 v’ Sécurité manque d’huile

Pression bar 28 v~ Gamiture mécanique en carbone céramique

Hauteur manométrique totale m 28 v’ Crépine en plastique, raccords et colliers

Hauteur d’aspiration maximum m 8

Granulométrie (@ trou de crépine) mm 5 EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Garniture mécanique Carbone céramique v )

. Raccords pompier

Modéle du moteur Worms R210

Type du moteur 4 Temps essence

Carburant Essence sans plomb 95

Capacité du réservoir L 3.6

Autonomie moyenne h 3

Dimensions L x | x H mm 477 x 395 x 410 o

Dimensions emballage L x I x H mm 510 x 425 x 415 g

Poids net a sec kg 23 S

Poids brut emballé kg 25 <
2
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